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Montage der

Allgemeine Montageanmerkungen

Vor der Bekanntgabe der ausfiihrlichen Montageanleitung
mdchten wir einige allgemeine niitzliche Anmerkungen
erteilen.

1. Die Uberdachungen werden in
fabrikmaBig fertig montierten, mit Handkraft
bewegbaren Einheiten geliefert. Das bedeutet, dass
die Montage auf Ort und Stelle nur aus der Fixierung
der Schienenbahn, der Anreihung der Segmente und
FixierungderArretierungskeile, bzw.derbetriebsmaBig
vormontierten Front- und Rickwédnde besteht.
Waéhrend der Montage muss die Funktionsfahigkeit der
Konstruktion Schritt fiir Schritt kontrolliert werden, um
die eventuellen Montagefehler so friih, wie méglich
zu vermeiden. Beim Produktionsvorgang wird die
Montageoberflache simuliert, nach der Produktion
kénnen so die Uberdachungen im Ganzen eingestellt
und getestet werden.

Uberdachungen

Die Uberdachungen werden mit
einer Produktionstechnologie laut ISO 9001/2000
angefertigt, welche unter anderen die Benutzung von
standig kontrollierten und kalibrierten Messgeraten
vorschreibt. Wichtig! Die Montage der Uberdachungen
muss mit MaBbandern von hoher Qualitit
durchgefiihrt werden, die den Forderungen der
Produktionsgenauigkeit entsprechen und kontrolliert
werden!

Vor Beginn der Montage muss der Untergrund, wo die
Schiene befestigt werden soll, kontrolliert werden, ob
die sichere Montage gewabhrleistet werden kann. Die
Oberflache muss 3 Bedingungen entsprechen. Wichtig
ist, dass die Oberflache eben ist - innerhalb von 1 m
ist eine Welligkeit oder ein Hohenunterschied von
mehr als 0,5 cm nicht zu akzeptieren. Die Oberfliche
soll waagerecht sein, mit einer Toleranz von 2 cm. Die
Oberflache soll geniligend fest sein und mindestens 10
cm geeignet Zum Bohren und Diibeln sein.



I. Montage der Schienenbahn

1.1 Messen Sie die Breite des Beckens vorne und hinten

ab.

1.2 Ziehen Sie die Beckenbreiten (vorne B, hinten B,) von
der Aussenbreite (S ) der Schiene ab, und halbieren Sie
dieWerte. Die entstandenen Werte (A und A,) ergeben

den Abstand zwischen dem Beckenrand und dem
Schienenaussenseite. Die ergebenen Punkte werden
mit einer Linie angezeichnet (Abb. 1.)

1.3 Verbinden Sie die angezeichneten Punkte auf der

rechten und linken Seite mit einem Schnur, und
zeichnen Sie entlang der Schnur die Stelle der
Schieneninnenseite.

S, — Aussenbreite der Schienenbahn

B, — Aussebbreite des Beckens hinten

B, — Aussenbreite des Beckens vorne

A, - Abstand zwischen Beckenaussenbreite
Aussenseite der Schiene hinten

A, - Abstand Beckenaussenbreite
Aussenseite der Schiene vorne

D - Diagonale

L - Lange der Schienenbahn
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1.4 Verbinden Sie die Schienenabschnitte mit Hilfe der
Verbindungsstiften (Abb. 2/a). Schieben Sie die Stifte in
die Schiene und schlagen Sie mit einem Hammer leicht
fest (Abb. 2/b) und schieben Sie den anschlieBenden
Abschnitt fugenfrei dazu.

1.5 Verlegen Sie die Schienenabschnitte auf beiden Seiten
des Beckens und passen Sie die Schienenaussenseite
zur angezeichneten Linie an.

1.6 Stellen Sie die Schienenabschnitte mit Hilfe der
Diagonalen (D) ein (die beiden Diagonalenwerte
mussen gleich sein) (Abb. 1.).

1.7 Fuhren Sie die Langseinstellung der Schienenbahn mit
Verschieben durch. Passen Sie auf, dass die Diagonalen
erhalten bleiben!

1.8 Befestigen Sie die eingestellten Schienenbahn auf
der einen Seite beginnend mit Diibeln (Abb. 3/a)
und Schrauben (Abb. 3/b) durch die vorbereiteten
Bohrungen.

1.9 Vor dem endgiiltigen Festziehen der Schrauben
werden die Schienen waagerecht eingestellt (mit
Keilen).PassenSie auf,dass die gesamte Laufoberflache

eine Ebene bildet, um die problemlose Bewegung der
Segmente zu gewahrleisten!
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